Side Monteret graesklipper

til 3 punkts ophceng

Liftmonteret maskine, som arbejder helt ude
ved siden af traktoren, sédledes man undgér
karerspor.

Hydraulisk sving til og fra arbejdsstilling -
Svinger bagud i transportstilling.

Kraftige dobbelt knive svinger frit i hcerdet
bosning. Tallerken under knivene, forhinder
knivene i at gd i jorden.

Hydraulisk pdkerselssikring. Fjederophceng
sikrer at maskinen kan fglge markens

Klipning af brak - afpudsning af groesmarker konturer.
og fregreesmarker mv. med stor hastighed.
Type 800SM-HD 900SM-HD Standa rdudstyr
Total bredde 4,40m 4,50m v/ Entrainement performant
Transportbredde 2,22m 2,22m v, Entrainement éC]UIpé
Arbejdsbredde 2,40m 2,80m d’‘amortisseurs de vibrations
Antal rotorer > > v Réglage hydraulique de la
P 8 8 largeur de travail
v Protection antichoc
Kraftbehov 45-120HK 55-120HK .
hydraulique
Omdr/min 540 540 .
v/ Doubles lames pivotantes en
Knivhastighed 100m/s 111m/s " N
acier a ressorts
Klippehgjde 50-250mm 50-250mm
Vaegt 550kg 640kg
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