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CS Pro er en alsidig klipper til kompakte traktorer med 30-50 HK. Det patenterede 
bioklingesystem sikrer en enestående finish ved den daglige klipning og i situationer, hvor der 
ønskes et overlegent udtryk efter klipning. De mange rotorer drives af kraftige gearkasser og 
giver en sikker drift i mange situationer. Dette klingesystem giver ensartede resultater i tæt 
vegetation, kraftigt krat, hækunderskov samt græsplæner og sportsgræs. En stor fordel ved 
gearkassen er de lave vedligeholdelsesomkostninger og den brugervenlige betjening.

Da maskinen har færre sliddele end en slagleklipper, kan ejere spare betydeligt på 
vedligeholdelsesomkostninger og nedetid i maskinens levetid.  CS Pro er fremstillet i højeffektivt, 
galvaniseret Strenx ™ 700 MC-strukturstål og er dermed ikke kun en førsteklasses klipper, men 
også en fornuftig investering.

MJ65-300 er en 3,0 m bred maskine med to vinger, der klappes sammen til en transportbredde 
på 2,0 m. To rotorer er fastgjort til midterdækket med én rotor på hver vinge.  Fire klinger pr. 
rotor og 16 klinger i alt, som sikrer en effektiv findeling af let til mellemtungt materiale.

Standardudstyr
99 Varmgalvaniseret finish
99 Enestående klingesystem 

til maksimal bioklipning 
og findeling

99 Maskinen kræver 
begrænset 
vedligeholdelse, da den 
har færre sliddele end en 
slagleklipper

CS Pro 
HD græsklipper og afpudser til kompakttraktorer

Type MJ65-150 MJ65-150-FM MJ65-210-FM MJ65-300

Total bredde 1,56m 1,56m 2,20m 3,00m

Arbejdsbredde 1,45m 1,45m 2,11m 2,97m 

Transportbredde 1,56m 1,56m 2,20m 2,00m 

Kraftbehov 20-40 HK 20-40  HK 30-80 HK 30-80 HK

RPM/min 540 1000 1000 540

Klippehøjde 10-85mm 10-85mm 15-100mm 15-100mm

Antalrotorer 2 2 3 4

Antal knive 4 4 12 6

Antal valserne 2 1 1 2

Vægt 400kg 340kg 425kg 730kg

Knivhastighed 82 m/s 82 m/s 78m/s 82m/s

Kapacitet @ 11km/hr 38 min/1 ha 38 min/1 ha 26 min/1 ha 18 min/1 ha
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