
www.major-equipment.nlwww.major-equipment.nl 25

De MAJOR Grasland Bloter in getrokken uitvoering is een volledig tandwiel aangedreven maaier.  
De maaier kan vanuit de tractorcabine hydraulisch versteld worden van transportstand 
naar werkstand.  Als de machine in werkstand staat wordt het gras niet platgereden 

Grasland Bloter
Getrokken uitvoering

Model MJ45-240 MJ45-270 MJ45-360

Totale breedte 3,73m 4,14m 4,62m 

Werkbreedte 2,4m 2,7m 3,6m

Transportbreite 2,6m 2,9m 2,6m 

Vermogen 30-60 30-37 33-74

Toerental 540 540 540

Maaihoogte 20-160mm 20-160mm 20-160mm

Rotoren 2 2 3

Aantal messen 8 8 12

Gewicht 940kg 970kg 1395 kg

Mes snelheid 70 m/s 78 m/s 70 m/s

Standaard uitvoering
99 Groothoekaftakas met 

breekboutkoppeling.
99 Tegengesteld draaiende messen.
99 Thermisch gegalvaniseerde afwerking
99 Extra sterkte banden.
99 Volledig afgeschermd tegen 

rondvliegende delen.
99 Rubber koppelingen tussen 

de tandwielkasten voorkomt 
piekbelastingen en beveiligd de 
aandrijving.

MJ45-360

waardoor een perfect maaibeeld ontstaat. De Major 
getrokken weidebloter is volledig door tandwielkasten 
aangedreven. 

De rotoren zorgen voor een overlap en door de 
tegengestelde draairichting wordt het gemaaide gras 
gelijkmatig verdeeld.  De maaihoogte is hydraulisch te 
verstellen.  De dissel is voorzien van vering, blokkeert 
tijdens draaien en helpt bij sneller aankoppelen 
van de machine. De hefcilinder bij de as wordt dmv 
aanslagen begrensd.

Video

MJ45-270


