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Deze robuuste en doordachte maaier zorgt 
met de dubbele verenstalen messen met 
overlap, voor een perfect maaibeeld. 

De glijsloffen en de schotels onder de 
messen zorgen ervoor dat de maaier soepel 
over de grond glijdt. 

Een ander pluspunt is de hydraulische 
obstakelbeveiliging die de maaier 

Grasland Bloter
3-puntsuitvoering in verstek

Model 800SM-HD 900SM-HD

Totale breedte 4,40m 4,50m

Transportbreite 2,22m 2,22m

Werkbreedte 2,40m 2,80m

Rotoren 2 2

Aantal messen 8 8

Vermogen 26-60kW 37-67kW

Toerental 540 540

Mes snelheid 100m/s 111m/s

Maaihoogte 50-250mm 50-250mm

Gewicht 550kg 640kg

Standaard uitvoering
 9 Robuuste tandwielaandrijving
 9 Rubberen schokdempers ter
 9 bescherming van de aandrijving
 9 Hydraulische verstelling van transport- 

naar werkstand
 9 Hydraulische obstakelbeveiliging
 9 Dubbele draaibare messen van 

verenstaal
 9 De maaihoogte is via de glijsloffen 

instelbaar
 9 Transport in lengte richting achter 

trekker

beschermt tegen schade bij botsingen. 

De zwevende topstangbevestiging zorgt 
voor een optimale bodemaanpassing. De 
demper aan de trekboom voorkomt stoten 
en trillingen van het maaidek. 

Een breekbout in de aftakas beschermt de 
aandrijving tegen overbelasting


